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Till bookmarks i detta dokument:

· Enkel navigering
· Direct To
· Lättast sätt att läsa GPS vid flygning
· Lägga in waypoints
· Skapa route
· Justera route
· Select approach
· Göra färdplaner (drift och ats) utifrån GPS

· Aktivera route
· Nearest visar flygplatsikoner av olika utseende och betydelse

· Radera trac-linjer
· Uppgraderingar:

a. Uppgradera operativ samt export och återimport av data med ExpertGPS
b. Uppgradera kartdatabasen
c. Setupinställningar bra att göra efter uppgradering

· Bra forskningsdokument om GPS för flygnavigering publicerad via Lunds universitet

· Säkerhet
Vid inställningar hemma och vid kontakt mellan GPS och dator, starta gärna upp GPS i simulatorläge, dvs tryck menyknappen och välj simulatorläge.

A/ Enkel navigering att börja med:

· Direct To, enklaste navigering att börja med: Under flygning väljer du en deldestination i taget. Tryck Pageknappen 1-4 ggr tills du kommer till  kartläge. Här kan du zooma in-eller ut för bästa översiktlighet. Vandra med markören till lämplig deldestination. Välj den med D-knappen. sedan Enter för Goto. Flyg nu till denna punkt. Vill du veta mer om nästa destinationspunkt (kan gälla punkt genom Direct To, eller nästa punkt på en Aktiverad route, se nedan) så kan du hålla D-knappen nedtryckt en stund. Du får nu info om allt lagrat i databasen om punkten, kan gälla flygfyrfrekvens, flygplatsfrekvens, banbeskaffenhet, banlängd mm.

· Lättaste sättet att läsa GPSn vid flygning: tycker jag är i kartläge med inlagd HSI (Horisontal Situation Indicator, ser ut som en stor kompassros på halva displayen). Detta läge fås med Page-knappen till kartläge enl ovan. Om HSI ej syns så får du fram den här med Menu, Setup, Pagelayout, Enter, välj Columns With HSI, Enter. Visningsläget med GPS-karta och HSI ger all info du behöver för att styra rätt. Det är lätt följa tracken, och du ser distansen till nästa delmål på karta eller numeriska displayen. Om du lagt in och aktiverat en route (se nedan) slår GPSn om till nästa waypont ett par 100 m efter att du  passerat en punkt på routen. Det är bara att följa med och styra efter HSI. Denna har även en headingbugg som korrigerar för den avdrift som redan uppstått, samt sedan även för successivt tillkommande vindavdrift! Du kommer lätt åter mitt till spåret. Suveränt!
B/ Mer avancerat, men ej alls svårt:

Du förbereder förmodligen turen hemma. Enklast är att börja förbereda flygturen direkt på din GPS och du kan då jobba i Simulatorläge, fås efter att du slagit på GPSn med Menu-knappen, Start Simulator, sedan Enter.

· Lägga in waypoints: 
GPS waypoints står för definierade punkter på flygrouten. Obs att GPSn redan har inlagt alla flygplatser, flygfyrar, ortnamn, och vissa fixed points så dem behöver du ej lägga in som waypoints, du behöver nog egentligen bara definiera de inpasseringspunkter du använder ofta, samt gärna de väntelägen du räknar med att använda, gärna även extremt höga master. Lägg in en waypoint via huvudmenyn (nås med Menu x 2). Välj där Points, vandra höger, User, Menu, Create waypoint. Antingen editerar du resp fält med Enter och lägg in namn och koordinater. Eller så kan du i samma menyläge under flygning skapa en waypoint från aktuella lokalistationen genom att göra enter direkt (du får den med löpnr automatiskt och kan editera det och justera namnet efter flygturen då har bättre tid). Den således inlagda waypointen finns nu i kartan som ett litet kvadratmärke med namn! (eller löpnr). 

· Skapa en route: Detta är ett mycket kraftfullt verktyg som låter GPS:s databas komma till sin rätt. Ger värdefullt stöd för såväl driftfärdplan som ATS-färdplan, samt ger värdefullt stöd vid själva flygningen. Rutt görs via huvudmenyn (nås med Menu x 2). Scrolla där i vänsterkollumnen tills Route är markerad, vandra höger, tryck Menu, välj New Route, Enter, Waypoint-raden är nu markerad men tom, fylls med Menu, Add Waypoint, nu lättast gå vidare med Edit on Map, varefter du söker upp punkter på kartan med markören (gärna out/in för bättre översiktlighet), välj punkt efter punkt med Enter för varje. Då du är klar tryck knappen Quit. Alternativt kan du välja redan tidigare använda punkter med Menu, Add Waypoint, vandra höger till Recent eller User, vandra ner till lämplig waypoint och gör Enter, Enter igen för OK. Du kommer nu tillbaks till nästa waypointinmatning. Om du redan tidigare gjort en route kan du i stället vandra ned till denna tidigare route och välja den med Enter. Obs att det flygfält du väljer har banriktningen som en liten ikon initialt! Du kan flyga routen baklänges med Menu, Invert! Obs att det är omöjligt att använda samma waypoint två gånger i en route som skapas med edit on map, exv då man flyger en runda där start och mål är samma flygplats. I stället får man då infoga waypoint i routens punktlista (vilket går först sedan du gått ur edit och in igen). Här kan du välja punkt från listan med nyligen använda waypoints, eller så skriv in punktens namn manuellt, (infogningslinjen editeras med Enter, lagra sedan med Enter). 
Göra justering på befintlig route, exv för att kringå aktiverade restriktionsområden: Görs via huvudmenyn (nås med Menu x 2). Välj där Route, vandra höger, Menu, välj Edit on Map. Du får nu en karteditor där du ställer markören över det ”ben” som du vill ändra, benet blir nu en tunn punktformad linje, gör Enter och du kan nu fösa iväg markören till en nyskapad waypoint som enkelt infogas i routen med ett Enter. Återgå till önskat visningsläge för flygning med Page-knappen. Aktivera igen enl nedan. Obs att det kan strula om du gör edit på en redan aktiv route: Du får då problem att fixera punkter (man får skapa ny waypoint trots visning av gammal waypoint som ej tar). Avaktivera alltså routen först, eller stäng av GPSn och på igen.

· Select Approach: Du kan gärna förfina målet med planering av inflygning. Görs via huvudmenyn (nås med Menu x 2). Välj där Route, vandra höger, Menu, Select Approach. Approachrutinen ger inflygningsväg om flygfältet har angivit sådan, exv med inflygningsfyrar eller ILS. Du får då välja inflygningsfyr, Enter. Det finns även en extrafunktion där du kan välja vektorering för inflygning för att få planering av större svängradie över inflygningspunkten och därmed mjukare sväng. Denna rutin finns via huvudmenyn, utan från Page-tryckningar till sidan Active Goto/Approach. Här Menyknapp, stega ned till Select Approach, Enter, välj fyr eller ILS för landningsriktning, HÄR kan du välja Vectors? svara Ja, (ångrar du dig kan du på samma sätt Remove approach). Fyren är nu tillagd i Routen och har fått en zigzac-ikon framför (betyder vektorering). Evt får du sedan åter aktivera den ändrade routen via huvudmenyn.

· När GPSrouten är klar kan du övergå till att göra drift- och ats-färdplan utifrån din GPS som i Route planeringsläge ger dig koordinater för resp punkt med Enter. Tillbaks till route-tabellen med Quit får du kurser till resp punkt. Med höger piltangent stegar du fram, leg distance, fuelconsuption (om du först ställt in ditt ), ETE som ger antal minuter från start 0, obs att bara minuter och sekunder visas, ej timmar. (Om du önskar få rätt tid ETA via GPSn justera eventuellt i setup time +1 till +2 timmar för UTC sommar resp vintertid. Önskar du korrigering för vindavdrift är det bättre beräkna ETA manuellt i driftfärdplanen. Självklart använder du Fredrik F:s Excel-kalkyl för driftfärdplanen!

· Aktivera en route inför start: Görs som skapa en route, välj routen, Menu, Activate. Du kan nu trycka Pageknappen och starta flygningen. Med Pageknappen väljer du visningsläge 1-4 med succ tryck på pageknappen, eller gå baklänges visningsläge 4-1 med Quit-knappen. Om du gör andra ingrepp nu så kan det ju hända att aktiveringen blir inaktiv och du ser ej längre routen på kartan. Enkelt, aktivera bara igen från huvudmenyn.

· Ikoner för flygplatser: finns av olika slag och utseenden. Detta är bra att ha kunskap om då du trycker knappen Nrst för ”nearest” då du får översikter av olika slag (Airport, VOR, NDB, Airspace mm), med avstånd i stigande ordning. Tryck knappen en gång, (eller 2 eller 3 ggr för extrahjälp). Airport visar en översikt med alla nära flygplatser med ikoner, ICAO-namn, distans dit, banlängd. Ikonerna har olika utseende med innebörd: 

· Rund cirkel innebär att du ej kan tanka här, cirklar finns av typer med streck för banriktning, med vit punkt i mitteln för publikt fält, med bokstav R för privat flygfält, helt fylld förefaller betyda militärt fält utan angiven banriktning.
· Lutad kvadrat innebär att här finns möjlighet att tanka, även här finns typer med streck för banriktning eller punkt för publikt fält.

· Om det blir rörigt på kartan med en massa gamla redan färdigflugna krokiga router (ej raka linjer) kan de raderas från huvudmenyn (nås med Menu x 2). Välj där Flights, Meny, Delet All, OK för delete all points in your active track log.

Uppgradering av Din Garmin-GPS, arbetsgång:
1. Uppdatera GPS operativsystem nya kommer ca 2 gånger pr år (gratis). Hämta WebUpdater och installera på din dator. Finns på http://www.garmin.com/products/webupdater  . Anslut din Garmin-GPS via datorkabeln till din dator. Sedan kan du köra programmet för att koppla ihop Din Garmin med Garmins server online. Du behöver ej hålla reda på typ av produkt eller serienr. Programmet letar efter passande uppgradering av ditt GPS-operativsystem och föreslår åtgärd. 
2. Uppdatera kartdatabasen via Garmin online på  http://shop.garmin.com/aviation/databases  . Kostar ca 35 USD. Nya kartdatabaser publiceras varje månad. Har Du viktiga waypoints och rutter på Din GPS så börja med att göra bakup på dem med ExpertGPS (fristående program). http://www.expertgps.com/download.asp  med installer, även för returning users med latest version. Obs att Din GPS ska vara inställd för rätt transfermode, annars funkar ej datorkontakten. Rättas här: Välj på Din GPS Meny, meny, setup, interface: välj Garmin Data Transfer. Transfer mode ska vara Host.
3. Restore av dina waypoints från Expert GPS.

4. Evt återstår nu att rätta flygplats-waypoints i Dina rutter beroende på Bugg i Expert-GPS? Vid bakup av rutter och Waypoints fås varning att vissa punkter ej är standard Garmin. Detta fel leder till problem med dina inlagda rutter vid restore routs och wayponts så att rutternas flygplatser i början och slut av rutt ersätts med waypoint som lägger sig ovan flypplats och ersätter denna i rutten (men har samma namn), och du får i rutten ej tillgång till flygplatsdetaljer. Rättas så här: I din garmins meny-points får Du radera alla waypoints med flygplats-ICAO-namn (det är alltså ej flygplatsen Du raderar, bara motsvarande waypoint). I rutterna får du sedan för att lägga in flygplatserna addera waypoits. För att kunna göra det funkar det bäst på detta sätt: Gör Meny, Edit on map vid sista punkt i listan. Pila till avsedd målflygplats på kartan, Enter, gör show on map (gör att flygplatsen läggs till listan Recent vilket Du ej märker här). Men har du tillgång till flygplatsen genom att gå ur med quit ett par 3 gånger tills du får rutten som tabell. Ställ Dig i tabellen på linjen där du vill lägga till waypoins för målflygplats resp startflygplats och gör meny, Add waypoint. Båda finns under Recent, välj med Enter. Gör samma för alla rutters målflygplats och startflygplats.

· Setupinställningar: Föreslår att du väljer att ändra till bättre GPS-enhetsinställningar via Meny tryckt 2 ggr. Inställningarna försvinner vid uppgradering av operativ och får alltså göras om efter uppgraderingen. Vandra med vänsterpil till vänstermenyerna, sedan pil upp/ned till exv:

· Setup:

· Units: 

· Temp till C°, Pressure till millibar. 

· Time, Time format till 24 Hour

· Time Zone till UTC eller för bekvämare lokal tid till Other samt säll i så fall även UTC +02 för sommar eller +01 för vinter.

· VNAV. Se till att inställningarna för sjunk stämmer: Target alt 1000 ft, Above Waypoint, By 3 nm, Before (innebär ledning då du flyger för landning), VNAV profile 500 ft/min. Därmed får Du för sista flygplats i rutten automatiskt hjälp med meddelande då sjunk bör påbörjas dels genom ett kort textmeddelande, dels genom att en horisontell linje lägger sig över HSI-instrumentet och guidar dig vertikalt som vid ILS.
· Aircrft:

· Aircraft Profile, Current Aircraft, här skriver du in ditt flygplansnamn. Cruise Speed ändras lämpligen till 100 för PA28. Denna ändring gör att du automatiskt får minuttider för dina ”ben” i rutten, och även routens summatid. 
(Fuel Flow verkar angiven i Gallon, jag har ej lyckats hitta inställning för ändring till liter. Alltså håller jag själv reda på min bensinförbrukning, (finns annars setup - timer - fuel on/off)).
· (Celes (celesterläge för himlakroppar och tid):
· Sun & Moon, Time Enter. Här kan möjligen ställas in aktuell svensk tid, men jag vet ej innebörden. Inställningen står still, följer ej med tiden.)
· Map: General, AutoZoom on, samt jag tycker bäst om att ställa Orientation till Track Up, (alt kan Du prova North Up).
· Setup: Fliken Interface längst till höger, välj Garmin Data Transfer. Transfer mode ska vara Host, annars funkar ej datorkommunikation via seriella kabeln.
· Bra forskningsdokument om GPS snabba utveckling för flygnavigering daterat 040309 kan hämtas via Lunds universitet, finns på länken http://www.flygforsk.lu.se/files/GPS-procedurer%201.pdf
· Säkerhet: OBS Ha gärna med laddade extrabatterier till GPSn som säkerhet. Uppgradera operativ och karta minst en gång årligen.
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