PA28 i landningsvarvet: 
/Erfarenheter ATr 2008-06-17
Starta med full gas, lätta vid 55-60 kt 
Stig med 75 kt för bästa stigfart (resp 80 om utan klaff). 
Vid 400 ft klaff in, sväng. 
Vid 600 ft bränslepump (och landningsljus från) - kolla bränsletryck. 
Medvinden planflykt vid 800ft, 90 kt, sedan 2200 rpm (jmfr vid längre planflykt ca 110 kt och 2350 rpm). Senast tvärs sättningspunkten: 
1. Varmluft on (sänker farten något och behöver knappast minska gasen)

2. Bensinpump till

3. Ett steg klaff vid fart ca 90 kt (max 103 kt), bibehåll denna fart.
4. Evt även landningsljus på.

Sväng till bas (normalt angörs vänster bas) och sjunk härefter med 200-300 fot/min (evt med något minskad gas), evt 2 steg klaff ger fart 80 kt. 
Till final på lägst 400-500 ft: evt 3 steg klaff, 75 kt, kalluft. Sikta stadigt på "2:a övergångsstället" som hålls i sikte mitt i vindrutan, dra av gasen helt över asfalt.
Tröskel inträder först då jag ligger på 3 m höjd oavsett om det är längre in på banan. På tröskel 65 knop (+ 5-10 kt vid byig vind). Behåll vinduppehållningen över tröskel. Räta upp i längslinjen ca 1 m höjd före sättning 
Flyt ut och ta upp ordentligt och plana ut med ratten tydligt bakåt, men ej så det lyfter igen, efterhand som farten går ned drag ratten successivt än mer i magen. Noshjulet i senast möjligt (för att undvika fladdrande) varvid samtidigt sidoroder i neutralläge.  Fortsätt alltid skeva kraftigt mot vinden även då man satt ned planet! annars fås däcksladd åt sidan.
