RV6 i landningsvarvet: 
/Erfarenheter ATr 2008-06-26
Taxning: Alltid spak i magen även på sporre (om stark motor, annars risk att man snubblar framåt vid gaspådrag).

Starta Starta med full gas och spak bak. Snart spak fram vilket lyfter sporren. Lyft med lätt spak bak vid 60-65 kt.

Stig med 90 kt för bästa stigfart (resp 100 om utan klaff). 
Vid 400 ft klaff in mjukt, sväng och minska samtidigt till 2300 rpm
Vid 600 ft bränslepump (och landningsljus från) - kolla bränsletryck. 
Medvinden planflykt vid 900ft, 90 kt, 1500 rpm (jmfr vid längre planflykt ca 145 kt och 2325 rpm). Senast tvärs sättningspunkten: 
1. Rik blandning

2. Varmluft on (sänker farten något och behöver knappast minska gasen)

3. Bensinpump till + bästa tank
4. Ett steg klaff vid fart ca 86 kt (max 86 kt), bibehåll denna fart.
5. Evt även landningsljus på.

Sväng till bas (normalt angörs vänster bas) minska gas 80 kt. Sjunk härefter med 200-300 fot/min
Till final på 500-600 ft: evt 2 steg klaff, 70 kt, kalluft. Sikta stadigt på "2:a övergångsstället" som hålls i sikte mitt i vindrutan, för 3-p landning dra av gasen helt över asfalt.
Tröskel inträder först då jag ligger på 3 m höjd oavsett om det är längre in på banan. På tröskel 65 knop (wheeler +5 kt), (stallfart 52 kt utan klaff 2 personer fulla tankar, 51 kt 1 steg klaff, 49 kt 2 steg klaff). Lägg på 5-10 kt vid byig vind. Behåll vinduppehållningen över tröskel. Räta upp i längslinjen ca 1 m höjd före sättning. 
Flyt ut och ta upp ordentligt och plana ut med ratten tydligt bakåt, men ej så det lyfter igen, efterhand som farten går ned drag ratten successivt än mer i magen. 
Landa 3-punktslandning: flyt ut överdrivet allt mer, spaken succ i magen, ”Landa inte, landa inte, LANDA INTE”. Ibland tar sporren i före framhjulen – det gör inget. Efter sättning fortsätt koncentration hela tiden, ju lägre fart – desto större risk för ground loop = styr sidroder hela vägen ut.
Landa hjullandning = wheeler (för landning ganska plant på bara framhjulen, kräver 5-10 kt högre fart och därmed längre rwy): Fortsatt samma gas över tröskeln. Genast då man anar att hjulen slirar till möt marken med spak fram (annars kommer studs), rör ej klaffen ty vinglar!, fortsätt styr. (Studs undviks med mjukare sättning, just då hjulen tar i första gången lyft harmoniskt aktern 30 cm (spak litet och mjukt fram) märks knappt. Därmed blir det bara max ett par små minskande studstendenser.) Sedan spak successivt allt längre fram tills det ej håller mer, sätt då ned stjärten ganska distinkt och medvetet. Hela tiden rak kurs, fortsätt styr! Klaff in, evt till 1 steg för gas och ny start. 

