Teknisk kurs Dynamic 091011 med Roger:
UL def: 

· MTOW max 450 kg (500 kg med flottörer, resp 472,5 kg med räddningsskärm). Dynamic WT9 tål strukturellt 550 kg.

· Tillsatsvikt minst 175 kg

· Ger max tomvikt 275 kg

· Styrbar ned till CAS 35 kt med tomgång och landningskonfig

Dynamic:

WT9 härledning: WT är initialer för konstruktören, hans 9:e konstruktion

Vingarna konstruerade av Diamond.

Spintest gjord av aerospool http://www.aerospool.sk/?str=dynamic_news&lang=en&sprava=3&od=10  Avsiktlig spin tillåts ej enl fabrikanten. Roger säger att det går fort, den faller 1000 fot. Den klipper utåt i en sväng!. Åtgärd: Neutralställ roder så går den ej in i spin efter klippning utan rätar upp. Vid spin gäller vanlig rutin med motsatt sidroder.

SE-VPF:

Vikt 271 kg

Tankar 2x37,5 l varav 1 l ej utnytjbart.

Max 10 kg bagage.

Smart differentialväxel på skevroder så att skevroderbromsen elimineras

Hastigheter:

Vne 150 kt (never excede)

Va 88 kt (max manöverfart)

Ve 75 kt (max 1 steg klaff)

Rek stigfart norm med 1 steg klaff 75 kg, utan klaff 75 kt, en del väljer 85 kt

Stallfart: Lägg som vanligt på ca 40% vid 60° sväng.

Motor: Rotax 912 ULS där S står för 100 Hkr (jmfr utan S = 80 Hkr). Cylindervolym 1352.

Tändsystem: Dubbla brytarlösa (klarar ge gnista utan batteriladdning!)

Kylsystem: Kylvätska: Evans NPG+ (innehåller ej vatten eller glykol). Högre kokpunkt, bättre värmeavledning.

Förgasarförvärmning ständigt via slinga från kylvätskan

Oljan kyls av kylvattnet, snabbt men sårbart, exv vid långt stig på fullgas.
Kupévärme från kylvatten och avgasvärme.

Förgasarsystem: magring självjusterande via vaccumstyrda nålar för höjd via membran.

Olja: Shell Advance vsx4 (är motorcykelolja) har kugghjulsadditiv som krävs då samma olja går runt i växellådan. Vi ska snart byta till Aeroshell 4…. Koll oljemängd görs i liten burk (eftersom planet har torrsump). Burken måste fyllas (handproppa) inför mätning tills hörs ett luftgurgelljud. Stickan visar 4½ dl mellan min/max. Obs dra ej propellern baklängs ty ger luft i ventiler, ej bra.

Bensin: Vi använder UL91-96. Klarar även etanol, exv tyska Mogas. (Super Mogas är etanolfri). Klarar bilbensin, klarar Avgas 100 LL.

EFIS: Magnetkompass inkluderad, givaren sitter i bakkroppen.

Menyklappar 6 st vara 2 yttersta ger visningslägen. 4 mellersta ger meny. Gå ur med höger tg = Back, resp sedan Exit. Stäng av med vänster tg i 5 sek. Har inbygt backupbatteri för 30 min.

Radio: XCOM på service, har nu Becker

Transponder: Har 2 snabbknappar överst för direktinställning 0570 resp 7000

Intercom:

Iso = isolated pilot

All = även alla passagerare inkopplade.

Motorinstrument:

Bensinsystem: Obs bara 1 mätare. Därmed smart rutin för tankbyte: Byt först mätaren! Sedan tanken. 

Returslangen går till vänster vingtank, därmed töm full vänster vingtank först 30 min.

Bränslepumpen går bara på vänster tank, tänk alltså på att alltid ha kvar en skvätt bensin i vänstertanken då pumpen behövs (start o landning). Pumpen lönar sig ej att använda för tankbyte.

Resp bensinvarningslampa tänds vid 7 liter kvar i resp tank (motsv något mindre än 25% på mätaren).

Varv: gärna 1800 för tomgång (mindre slamrar gärna)

Oljetryck: går upp till gult vid kall motor gör inget. 

Oljetemp: min 50° före start.

CHT: CylinderHeadTemp 120° gult är normalt

Strömbrytare för:

Landningsljus

Anticollition: är röda tomatburken på stjärtfenens topp

Strobe = stroboscope på vingspetsarna.

Varv: Högt varv är bra för motorn, var ej rädd hålla 5000 rpm

RPM
Fart
Bensinförbrukn

5000
(bra)
20 l/h

4800
110
18 l/h

4400
100
15 l/h

3500
80-85
8 l/h
(räcker till Kiruna eller London!)

       (nära ”luftsvallvågen” då farten går ned)

Tillbehör:

Torrbol: i kabinen i hangaren för avfuktning (behöver ej tas med på resa)

Väska tas med på långtur, innehåller:

Tejp för tanklock vid uteparkering

Skruvöglor sätts i undertill 1 m in från vingspetsarna, jordskruvar, p-block

Kapell för plexiglashuven.

Obs att solljus bakifrån mot öppen plexiglashuv/canopy speglar sig fokuserat på instrumentbrädan och bränner skada ganska snabbt.

Vikt och balanskalkyl ATr med larmvärdering: (dubbelklicka nedan för din edittering med egna vikter)

[image: image1.emf]Max totalvikt MTOW        = 450kg

Max strukturellt testad 550kg

Max bränslevolym          = 75Liter

Max bagagevikt            = 10kg

Godkända värderingar ska vara SANT

(FALSKT INDIKERAR UTANFÖR GRÄNSVÄRDE!)

====================================================

DIN TEST, skriv in olika bensinvolym, vikter och testa:

Vikt ArmMassmoment

====================================================

Flygplan 271 126 34146

Bränsle l

75,0

52,5 163 8558

Pilot

65

643 41795

Passagerare

0

643 0

Bagage

5

1023 5115

====================================================

Summa 393,5 228 89614

Kvar till 

gräns:

SANT=tillåtet

Värdering

Koll totalvikt: 57

SANT

Koll främre TP-läge: -9

FALSKT

Koll bakre TP-läge: 128

SANT

Koll max bränsle 0

SANT

Koll max bagage 5

SANT

Max flygtid vid 4800 rpm Tim:

min:

    (dessutom 20 min reserv)

3 47
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		Vikt och balanskalkyl SE-VPF /2009-10-12 ATr:

		Förutsättningar:

				Datumlinjen går i spinnerns apex/vertex

				Främsta tyngdpunktsgräns  =						237		mm

				Bakersta tyngdpunktsgräns =						355.5		mm

				Max totalvikt MTOW        =						450		kg

				Max strukturellt testad						550		kg

				Max bränslevolym          =						75		Liter

				Max bagagevikt            =						10		kg

		Godkända värderingar ska vara SANT

		(FALSKT INDIKERAR UTANFÖR GRÄNSVÄRDE!)

		====================================================

		DIN TEST, skriv in olika bensinvolym, vikter och testa:

						Vikt		Arm		Massmoment

		====================================================

		Flygplan				271		126		34146

		Bränsle l		75.0		52.5		163		8558

		Pilot				65		643		41795

		Passagerare				0		643		0

		Bagage				5		1023		5115

		====================================================

		Summa				393.5		228		89614

								Kvar till

								gräns:		SANT=tillåtet

		Värdering		Koll totalvikt:				57		0

				Koll främre TP-läge:				-9		0

				Koll bakre TP-läge:				128		0

				Koll max bränsle				0		0

				Koll max bagage				5		0

				Max flygtid vid 4800 rpm						Tim:		min:

				(dessutom 20 min reserv)						3		47






